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BESCHRIJVING 

• Nozzle uit twee materialen voor fijne verneveling van viskeuze media 
(olie) 

• Alleen een lage luchtdruk (<0,5 bar) nodig 
• Zelfaanzuigend 
• Ongevoelig voor verstoppingen 
• Corrosiebestendig (roestvrij staal 1.4305, messing, O-ring van Viton) 
• Geschikt voor toepassingen met water 
• Andere maten en materialen op aanvraag 

 

 
 

SPECIFICATIES 

 

 

De persluchtverstuiver SAD is uitwisselbaar met Hago SN902 t/m SN9011 en DELAVAN SNA 30609-2 t/m 30609-11. 

 
 

  Debieten 

Grootte 

Hoogte van de 
zuigkracht 

Luchtdruk  
3 PSIG 

Luchtdruk  
0,21 staaf 

Luchtdruk  
4 PSIG 

Luchtdruk  
0,28 staaf 

Luchtdruk  
5 PSIG 

Luchtdruk  
0,34 bar 

Inch Mm 
Olie Lucht Olie Lucht Olie Lucht Olie Lucht Olie Lucht Olie Lucht 

[GPH] [CFM] [l/u] [l/min] [GPH] [CFM] [l/u] [l/min] [GPH] [CFM] [l/u] [l/min] 

2 
1 25 0,19 0,36 0,72 10 0,23 0,45 0,87 13 0,25 0,49 0,95 14 
4 102 0,16 0,36 0,61 10 0,20 0,45 0,76 13 0,22 0,49 0,83 14 
7 178 0,14 0,36 0,53 10 0,17 0,45 0,64 13 0,20 0,49 0,76 14 

3 
1 25 0,29 0,41 1,10 12 0,33 0,49 1,25 14 0,36 0,55 1,36 16 
4 102 0,26 0,41 0,98 12 0,30 0,49 1,14 14 0,33 0,55 1,25 16 
7 178 0,23 0,41 0,87 12 0,27 0,49 1,02 14 0,30 0,55 1,14 16 

4 
1 25 0,38 0,45 1,44 13 0,44 0,54 1,67 15 0,49 0,61 1,85 17 
4 102 0,34 0,45 1,29 13 0,40 0,54 1,51 15 0,45 0,61 1,70 17 
7 178 0,30 0,45 1,14 13 0,36 0,54 1,36 15 0,41 0,61 1,55 17 

5 
1 25 0,48 0,50 1,82 14 0,54 0,59 2,04 17 0,58 0,65 2,20 18 
4 102 0,43 0,50 1,63 14 0,50 0,59 1,89 17 0,53 0,65 2,01 18 
7 178 0,38 0,50 1,44 14 0,46 0,59 1,74 17 0,48 0,65 1,82 18 

7 
1 25 0,63 0,59 2,38 17 0,72 0,67 2,73 19 0,78 0,76 2,95 22 
4 102 0,57 0,59 2,16 17 0,65 0,67 2,46 19 0,72 0,76 2,73 22 
7 178 0,51 0,59 1,93 17 0,58 0,67 2,20 19 0,66 0,76 2,50 22 

8 
1 25 0,75 0,63 2,84 18 0,83 0,74 3,14 21 0,93 0,87 3,52 25 
4 102 0,65 0,63 2,46 18 0,75 0,74 2,84 21 0,84 0,87 3,18 25 
7 178 0,59 0,63 2,23 18 0,67 0,74 2,54 21 0,75 0,87 2,84 25 

9 
1 25 0,84 0,71 3,18 20 0,93 0,80 3,52 23 1,04 0,93 3,94 26 
4 102 0,75 0,71 2,84 20 0,85 0,80 3,22 23 0,95 0,93 3,60 26 
7 178 0,66 0,71 2,50 20 0,77 0,80 2,91 23 0,86 0,93 3,26 26 

11 
1 25 0,96 0,73 3,63 21 1,10 0,91 4,16 26 1,15 1,02 4,35 29 
4 102 0,84 0,73 3,18 21 1,00 0,91 3,79 26 1,06 1,02 4,01 29 
7 178 0,72 0,73 2,73 21 0,90 0,91 3,41 26 0,97 1,02 3,67 29 
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AFMETINGEN 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ONDERDELEN 
1 Persluchtverstuiver  SAD 2 tot 11 
2 O-Ring SAD Viton 
3 Adapter SAD 1/8" NPT Messing 
4 Adapter SAD 90 1/8NPT voor 1/4" messing aansluiting 

 

HOE TE BESTELLEN 

SAD Grootte 
 

SAD 2 
 

 

VLOEISTOF 

LUCHT 


